
CONNECT
Интернет центр

Процессор MT7620N 580 МГц Частотный диапазон WiFi: 2,4 ГГц Поддержка альтернативного
программного обеспечения от:
Keenetic-Omni-II
Padavan
Openwrt

Защита брандмауэра: DOS. SPI FIREWALL

Характеристики Функции

ОЗУ – 64 Мб, ПЗУ – 8 Мб

Синхронизация NTP 

Обновление ПО через сеть 

Изменение стиля вебинтерфейса.

Поддержка протоколов: 
802.11B/G/N

Скорость передачи данных WiFi: 
300 Мбит/с

Мощность WiFi-передатчика: 15 
дБм ±2 дБм

Режим работы АР, ROUTER

Перенаправление портов: 
VIRTUAL SERVER, 
PORT TRIGGERING, UPNP, DMZ

Сервер DHCP: SERVER. CLIENT. DHCP 
CLIENT LIST. ADDRESS RESERVATION

Клонирование MAC-адреса

Windows (SAMBA), FTP и встроенный 
torrent-клиент

Поддержка 3G/4G-модемов

Порты и интерфейсы: 4 x LAN, 1 x 
WAN, 1 x USB

Ethernet: 10/100 Мбит/с

Безопасность WiFi: WEP/WPA-
PSK/WPA2-PSK/WPA-PSK + 
WPA2-PSK, WPS (через 
веб-интерфейс)

Протоколы:  PPPoE, PPTP и L2TP

Интернет-центр по программному 
обеспечению полный аналог
ZBT WE1626 Атенны: 2 внешние

Опционально




